ESTABLISHED 1937 SAVAR

Dragskap

Dragskapets viktigaste uppgift ar att skydda personalen
fran farliga @mnen som anvands under arbete. Genom att
utfora arbetet i ett dragskdp minimerar men exponeringen
for farliga amnen och darmed risken for amnen som kan
paverka halsa. Att investera i ett kvalitativ dragskdp ar en
viktig investering i personalens sakerhet och kan ge stora
fordelar pa lang sikt.
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Som en deli Enablys stravan att sakerstalla en saker arbetsmiljo och
samtidigt forenkla arbetet i dragskdpet har Enably tagit fram en helt nytt
styrsystem till dragskapet TouchFlow. Systemet 6vervakar och sakerstaller
att det ar sakert att arbeta i dragskdpet och att minimera
energiforbrukningen. Det anvandarvanliga grafiska granssnittet gor att

- Enably arbetetidragskapet blir enklare.

GUIVKYZ P CYE

Utrustning Dragskap

Om dragskap utrustat med funktioner enligt nedan kan det levereras som en Plug & Play
enhet. Det innebar att dragskdpet kommer fardigmonterat med larm, styrning,
ljuddampare och behover endast anslutas till en avsattning i ventilationen. Sedan ar det
bara att ansluta elkontakten och genomféra luftinjustering av dragskadpet. Detta forenklar
och snabbar upp projektering och installationsprocessen.

VAV-system - Energibesparing och 6kad sidkerhet.

Larm och reglering av ventilation. Systemet mater kontinuerligt flodet
genom luckoppningen och reglerar for att halla O,5m/s. Om flodet skulle
sjunka under gransvardet sa larmar dragskapet och garini
sakerhetslage. Stanger av eluttag, slacker belysningen och stanger
luckan (Kraver automatisk luckstangning). Allt for att sakerstalla
personskyddet for anvandaren.

Sakerhetsldage Figur 1-VAV-system
Dragskapet kommer forst att forsoka sanka dragskapsluckan for att ater

uppnad 0,5m/s i flode. Skulle detta uppnas kommer luckan att stanna och dragskapet
kommer forsatta att vara i normale driftlage. Om flodet daremot inte uppnas kommer
luckan att stangas helt och forsatta dragskapet i sakerhetslage. Sakerhetslaget kommer
forsatta dragskdpet i ett lage dar man ej skall bedriva arbete i dragskapet

For att gora laboranten medveten om detta kommer dragskdpskammaren att lysa i rott.
Dom forreglade eluttagen kommer att stangas av och ett larmmedelande kommer att
synas i displayen. Detta tillsammans med ett ljudlarm. Allt for att sakerstalla att anvandaren
inte skall bedriva arbete i skapet.

Figur 2:Larmliige Figur 3:Ljudlarm

Figur 4:Visuellt larm Figur 5:Forreglig el
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Ji= “ 0 Automatisk luckstangning
‘ ’ Energibesparande och 6kad sakerhet.
Luckautomatiken efterstravar lagsta mojliga luckoppning da
| skdpet inte anvands. Detta for att minimera energiférbrukning
och minska risken for utlackage. Se Figur 6

Energiforbrukning
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Figur 6: Berdkning dr gjort i Umed drsmedleteperatur 3,4°C. Enerigidtervinnig sker i franluftsystem.

Energikostand 78,46re/kW fidrvirme, 83,46re/kW el.

For att ytterligare 6ka anvandbarhet s har dragskapet en inbyggd funktion som gor att
dragskapsluckan kommer att anpassa sig till den luftmangd som finns i byggnadens
franluftsystem. Om luftflodet i ventilationssystemet inte ar tillrackligt sa kommer
luckautomatik att forsoka sanka luckan tills erforderlig lufthastighet uppnasii
luckdppningen. Nar detta har uppstatt sd kommer luckan att stanna och dragskapet
kommer att aterga till normal drift. Detta for att undvika att dragskdpet garini
sakerhetslage. Detta medfor att antalet larm pga problem med ventilationssystemet
kommer att minimeras.

Touchflow styrsystemet kan utrustas med en UPS-enhet eller anslutas till reservkraft for
Okad sakerhet. Detta innebar att dragskadpets styrsystem kommer att fungera aven vid
stromavbrott. Om ventilationssystemet stannar kommer luckautomatiken att stanga
luckan och gainilarmlage for att minimera utlackage. Dragskapets eluttag kan fortfarande
drivas fran ordinarie kraft

Integrerad ljuddampare
Okad arbetsmiljo, minskad/forenklad projektering och installationsarbete i fastigheten,
paverkar ej totalhojd pa dragskap.
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Tekniskdata Dragskap 9M

Lutning pa dragskapets front 4,5°
Placering av eluttagspanel Vanster
Utanpaliggande eluttagspanel Ja
Stromforbrukning (ink VAV-system & luckautomatik) 0,07-0,2 Ampere
Kraftanslutning 2st Schuko kontakt
Spoiler pa frontlucka Ja
Erforderlig kraft for att oppna och stanga luckan Under 20N
Hojd pa arbetsytans upphojda kant (Vulst) Alla kanter 1TOmm
Antal C-profilsskenor pa rygg 2st
Utslagstrattens invandiga matt (B x D x H) 103x245x245mm
Service kan utforas utan flytta dragskap Ja
Yttermatt stomme: (B x D x H) 898x800x1515mm
Hojd pa stativ 750mm
Anslutningshojd franluftsstos Dragskdpskanal 2255mm
Spjall 2480mm
Vent skdphurts 2255mm
Placering franluftsstosar ~ Dragskapskanal 290mm (c/c bakkant)

394mm (c/c vanster sida)
Vent skdphurts @80mm  45mm (c/c bakkant)
100 (c/c fradn vanster sida)

Anslutningsdimension franluftsstos 250mm

Totalhdjd med uppdragen frontlucka 2265mm

Arbetsytans matt 812x667mm (Under monterat 857)
Fri hojd invandigt 1280mm

Fri breddiarbetsoppningen 712mm (Under monterat 757)

Fri hojd i arbetsoppningen med helt uppdragen lucka 780mm
Fri hojd i arbetsoppningen med helt neddragen lucka 26mm
Fri skikt in i dragskapet (med neddragen lucka) 740mm
Erforderlig luftmangd med neddragen frontlucka 151/s
Erforderlig luftmangd vid sakerhetsoppning 350mm 1451/s
Tryckfall

Labkontroll | Backa Bergdgata 8, 422 46 Goteborg | Telefon: 031-761 46 32 | E-post: info@labkontroll.se
Hemsida: www.labkontroll.se



J~ Enably

Tekniskdata Dragskap 12M

Lutning pa dragskapets front 4,5°
Placering av eluttagspanel Vanster
Utanpaliggande eluttagspanel Ja
Stromforbrukning (ink VAV-system & luckautomatik) 0,07-0,2 Ampere
Kraftanslutning 2st Schuko kontakt
Spoiler pa frontlucka Ja
Erforderlig kraft for att oppna och stanga luckan Under 20N
Hojd pa arbetsytans upphojda kant (Vulst) Alla kanter 1Omm
Antal C-profilsskenor pa rygg 2st
Utslagstrattensinvandiga matt (B x D x H) 103x245x245mm
Service kan utforas utan flytta dragskap Ja
Yttermatt stomme: (B x D x H) 1198x800x1515mm
Hojd pa stativ 750mm
Anslutningshojd franluftsstos Dragskdpskanal 2255mm
Spjall 2480mm
Vent skdphurts 2255mm
Placering franluftsstosar ~ Dragskapskanal 290mm (c/c bakkant)

Vent skdaphurts @80mm  45mm (c/c bakkant)
100 (c/c fran vanster sida)

Anslutningsdimension franluftsstos 250mm

Totalhojd med uppdragen frontlucka 2265mm

Arbetsytans matt 1M12x667mm (Under monterat 1157)
Fri hojd invandigt 1280mm

Fri breddiarbetsoppningen 1012mm (Under monterat 1057)

Fri hojd i arbetsoppningen med helt uppdragen lucka 780mm

Fri hojd i arbetsoppningen med helt neddragen lucka 26mm

Fri skikt in i dragskapet (med neddragen lucka) 740mm
Erforderlig luftmangd med neddragen frontlucka 261/s
Erforderlig luftmangd vid sakerhetsoppning 350mm 205 1/s
Tryckfall 30Pavid 1171/s
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Tekniskdata Dragskap 15M

Lutning pa dragskapets front 4,5°
Placering av eluttagspanel Vanster
Utanpaliggande eluttagspanel Ja
Stromforbrukning (ink VAV-system & luckautomatik) 0,07-0,2 Ampere
Kraftanslutning 2st Schuko kontakt
Spoiler pa frontlucka Ja
Erforderlig kraft for att oppna och stanga luckan Under 20N
Hojd pa arbetsytans upphodjda kant (Vulst) Alla kanter 1Omm
Antal C-profilsskenor pa rygg 2st
Utslagstrattens invandiga matt (B x D x H) 103x245x245mm
Service kan utforas utan flytta dragskap Ja
Yttermatt stomme: (B x D x H) 1498x800x1515mm
Hojd pa stativ 750mm
Anslutningshojd franluftsstos Dragskapskanal 2255mm
Spjall 2480mm
Vent skdphurts 2255mm
Placering franluftsstosar ~ Dragskapskanal 290mm (c/c bakkant)

Vent skdphurts @80mm  45mm (c/c bakkant)
100 (c/c fradn vanster sida)

Anslutningsdimension franluftsstos 315mm

Totalhojd med uppdragen frontlucka 2265mm

Arbetsytans matt 1412x667mm (Under monterat
1457)

Fri hojd invandigt 1280mm

Fri breddiarbetsoppningen 1312mm (Under monterat 1357)

Fri hojd i arbetsoppningen med helt uppdragen lucka 780mm
Fri hojd i arbetsoppningen med helt neddragen lucka 26mm
Fri skikt in i dragskapet (med neddragen lucka) 740mm
Erforderlig luftmangd med neddragen frontlucka 341/s
Erforderlig luftmangd vid sakerhetsoppning 350mm 266 1/s
Tryckfall
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Tekniskdata Dragskap 18M

Lutning pa dragskapets front 4,5°
Placering av eluttagspanel Vanster
Utanpaliggande eluttagspanel Ja
Stromforbrukning (ink VAV-system & luckautomatik) 0,07-0,2 Ampere
Kraftanslutning 2st Schuko kontakt
Spoiler pa frontlucka Ja
Erforderlig kraft for att oppna och stanga luckan Under 20N
Hojd pa arbetsytans upphojda kant (Vulst) Alla kanter 1Omm
Antal C-profilsskenor pa rygg 2st
Utslagstrattensinvandiga matt (B x D x H) 103x245x245mm
Service kan utforas utan flytta dragskap Ja
Yttermatt stomme: (B x D x H) 1798x800x1515mm
Hojd pa stativ 750mm
Anslutningshojd franluftsstos Dragskdpskanal 2255mm
Spjall 2480mm
Vent skdphurts 2255mm
Placering franluftsstosar ~ Dragskapskanal 290mm (c/c bakkant)

Vent skaphurts @80mm  45mm (c/c bakkant)
100 (c/c fran vanster sida)

Anslutningsdimension franluftsstos 315mm

Totalhojd med uppdragen frontlucka 2265mm

Arbetsytans matt 1712x667mm (Under monterat 1757)
Fri hojd invandigt 1280mm

Fri bredd i arbetsoppningen 1612mm (Under monterat 1657)

Fri hojd i arbetsoppningen med helt uppdragen lucka 780mm
Fri hojd i arbetsoppningen med helt neddragen lucka 26mm
Friskikt in i dragskdpet (med neddragen lucka) 740mm
Erforderlig luftmangd med neddragen frontlucka a11/s
Erforderlig luftmangd vid sakerhetsoppning 350mm  3271/s
Tryckfall
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